
Technische Daten
Anschlusswert:  1,5 kW

Betriebsspannung:  400V AC / 50 Hz

Steuerspannung:  24V DC

Schutzklasse:   IP 65

Druckluftanschluss:  Schnellkupplung DN 7,2

Druckluftverbrauch:  40 l/min

Arbeitsdruck:   6 bar

Abmessungen:   2079 x 1115 x 1522 mm

Gewicht:   ca. 220 kg

Technische Änderungen vorbehalten.
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Ausstattung:
 ▪ Steuerung mit Touch Display
 ▪ Integrierte Abblasvorrichtung
 ▪ Eintaktung über pneumatische Gabel
 ▪ Umlaufkette mit Produktführung
 ▪ Zuführband
 ▪ Stand-Alone-Maschine mit Möglichkeit 

zur Vernetzung und Integration in eine 
Produktionslinie

Vorteile:
Die Abdrehvorrichtung sorgt für eine erhöhte 
Produktsicherheit und -hygiene gegenüber 
herkömmlichen Schneidsystemen:
 ▪ Keine Berührung der Greiferzangen mit dem 

Produkt (keine Kreuzkontamination)
 ▪ Keine Metallrückstände am Produkt
 ▪ Kein am Produkt verbleibender Clip
 ▪ Darm wird durch das Abdrehen wieder 

verschlossen
 ▪ Verminderung schadhafter Packungen

Leistungsdaten:
Produktkaliber:  25 - 65 mm
Produktlänge:   150 - 500 mm
Kapazität:   35-40 Stk./min, 
   produktabhängig

Entclipper CLIP-EX zum automatischen Entfernen der 

Verschlussclips an Wurst- und Fleischprodukten

ENTCLIPPER CLIP-EX

Entclipper CLIP-EX
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