
Technische Daten Typ 33210 Typ 33220 Typ 33230

Waschplätze 1 2 3

Außenmaße (T x B x H) 555 x 500 x 805 mm 555 x 1200 x 805 mm 555 x 1800 x 805 mm

Gewicht ca. 20kg ca. 50 kg ca. 70 kg

Werkstoff Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301 Edelstahl 1.4301

Netzanschluss 230 V (1/N/PE), 50-60 Hz / 1,0 kW 230 V (1/N/PE), 50-60 Hz / 2,0 kW 230 V (1/N/PE), 50-60 Hz / 3,0 kW

Leitungsdruck min. 3 bar, max. 8 bar min. 3 bar, max. 8 bar min. 3 bar, max. 8 bar

Schutzart IP 35  IP 35 IP 35

Wasserentsorgungsanschluss R 1 1/2“ R 1 1/2“ R 1 1/2“

Medienanschlüsse:

1/2”a Warmwasser max. +70 °C, 3-8 bar max. +70 °C, 3-8 bar max. +70 °C, 3-8 bar

1/2”a Kaltwasser 3-8 bar 3-8 bar 3-8 bar

HANDREINIGUNGSBECKEN- UND RINNEN 
Wash&Dry Typ 33210 | 33220 | 33230

Bezeichnung: 
Artikelnummer:

PHT-Handreinigungsbecken Wash&Dry Typ 33210
HI01-00010-TQRA00

 ▪ Verbrauchskostenreduzierung durch papierloses 
Trocknen der Hände direkt am Waschplatz

 ▪ servicefreundliche Revisionsschublade 
 ▪ leichter Zugang über 2 Vorreiber  
 ▪ minimalste Keimbelastung durch sicher im 

Gehäuse verbauten, H13 klassifizierten HEPA-Filter

 ▪ je nach Ausführung mit 1-3 Dyson AIRBLADE Taps
 ▪ Edelstahl-Seifenspender Evolution auf 

Beckenrückwand 
 ▪ großzügig, hygieneoptimiert geformter Becken- und 

Schubladenkörper (keine Wasserverschleppung) 
 ▪ Kosten-/Verbrauchsreduzierung durch 

Wassersparperlator (4,5 l bei 3 bar/min) 
 ▪ Thermomischventil, nutzbar für thermische 

Desinfektion bis zu 70°, inkl. Rückflussverhinderer 
 ▪ Automatische Hygienespülung, 24 Std. nach letzter 

Betätigung
 ▪ Wandhalteschiene (montagefreundlich)

(Wasserzulauf, Syphon, Dichtungs- und 
Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Ausstattungsmerkmale:

PHT-Handreinigungsbecken- und rinnen 
Wash&Dry 
entwickelt für Ihre Hygienesicherheit … 

Schublade mit umlaufender 
Kantung für mehr Stabilität 
und Dichtigkeit

Schublade mit 

Hygiene-Vorreiber SW13

gut zugängliches 
Thermomischventil
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Abbildungen können abweichen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Abbildungen - weitere Ausführungen:

Optionen:

 ▪ Medienversorgung von oben
 ▪ Standfüße mit und ohne interner Verrohrung
 ▪ Durchlauferhitzer in Becken- und Rinnenkörper integrierbar

Anschlusszeichnung | Typ 33210:

Bezeichnung: 
Artikelnummer:

PHT-Handreinigungsrinne Wash&Dry Typ 33220
HI01-00011-TQ1A00

Bezeichnung: 
Artikelnummer:

PHT-Handreinigungsrinne Wash&Dry Typ 33230
HI01-00012-TQ2A00

Typenbezeichnung Breite, Maß A

Typ 33210 500

Typ 33220 1200

Typ 33230 1800

HANDREINIGUNGSBECKEN- UND RINNEN 
Wash&Dry Typ 33210 | 33220 | 33230

A 555 Maße in mm
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Abbildungen können abweichen. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


