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REINIGUNGSANLAGE
BAUREIHE CM

Die Reinigungsanlagen der CM Reihe zeichnen 

sich durch ihr hygienisches Design und geringe 

Medienverbräuche aus. Alle Flächen sind 

abgeschrägt und Kanten gerundet.

Die Behälter laufen schräg durch die Anlage und 

werden durch speziell entwickelte Rotor-Düsen-

Stöcke optimal gewaschen. Selbst Behälter 

unterschiedlichster Höhen können ohne  

Umstellung unsortiert gewaschen werden. 

Die Maschine reduziert den Wasser-, 

Reinigungsmittel- und Energieverbrauch  

durch optimierte Modul-Größen. Hygienisch 

bedenkliche Trennvorhänge sind überflüssig.

Hygienische, effektive, umweltschonende Behälterreinigung

	▪ 8 rotierende Wascharme

	▪ 40 Düsen in der Waschzone

	▪ Schräge Kistenführung

	▪ Große seitliche Öffnungen

	▪ Sensoren außenliegend

	▪ Abwasser / Überlauf demontierbar

	▪ Manometer zur Pumpenkontrolle

Crate-Master Typ 3210
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Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten 

Außenmaße (L x B x H):		 3210 x 1550 x 1950 mm

Max. Behältergröße:		  600 x 400 x 300 mm

Reinigungsleistung:		  200-350 Behälter/Std

Netzfrequenz:		  50 - 60 Hz

Beheizungsart:		  Elektrisch 30KW 		
		  oder Dampf direkt

Tankvolumen:		  250 Liter

Stromanschluss:		  400 V / 50 Hz

Waschpumpe:		  4 KW
Anschlusswert bei  
elektrischer Heizung:		  Ca.35 KW

 Zubehör / Zusatzausstattung 

	▪ Durchlauferhitzer für die Nachspülung 15 / 30 KW

	▪ Wasserdunstabsaugung 1,1 KW

	▪ Chemie-Dosier-Pumpe Leitwert gesteuert

	▪ Abblasmodul 1 x 4 KW / 2 x 4KW
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